
 
 

       FRAISEUSE A COLONNE MOBILE MARQUE CORREA 30/43 

 

 

 

Description 

Informations sur la fraiseuse à banc fixe NICOLAS CORREA A30 / 43 

La série A30 de la marque NICOLAS CORREA est réputée pour être une machine 

performante du fait de sa robustesse et de sa fiabilité. Le modèle A30 / 43 présente des 

déplacements très intéressants : 4300 mm en axe X, 1250 en axe Z et 1200 en axe Y. Ces 

déplacements font de cette fraiseuse une machine très attrayante pour plusieurs secteurs de 

l’usinage tels que le secteur de la fonderie, le secteur des structures métalliques, des structures 

métalliques lourdes, les ateliers d’usinage et l’usinage en général. 

La fraiseuse à banc fixe CORREA A30 / 43 située dans notre usine présente deux 

caractéristiques importantes: une tête automatique et un support central dans la table à sous T, 

permettant de brider des pièces sur le côté de la table sans prendre de place sur la table elle-

même. 



 
 

 

Caractéristiques techniques de la fraiseuse à banc fixe NICOLAS CORREA A30 / 43 

 

Table: 6120 x 1000 mm 

Poids maximum sur la table: 20.000 Kgs 

Course de l'axe X: 4.300 mm 

Course de l'axe Y: 1.200 mm 

Course de l'axe Z: 1.250 mm 

Cône de broche: ISO 50 

Vitesse de rotation: 20-2.000 t / mn 

Puissance du moteur de la broche principale: 22 kw 

Avance: 2-5.000 mm / min 

Traversées rapides (X / Y, Z): 12.000  mm / min 

Poids de la machine: 28000 kg 

Année 1993 

Équipé avec: 

Contrôle: HEIDENHAIN TNC 415 

Tête: automatique 3 degrés - 3 degrés 

Table avec des fentes sur le côté  

 


